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Denna katalog upptat reservelar for vara persorvagnar 182, fro m chassinr 28300. samt 183, med féljande typbeteckninga 


egnye Motoryp Det armoter) Vaxellade vagene Motonye —Detnrmotort) Vise 
183351 8208 Max 104383 8205 496940 wat 
1489352 8208 Mat 188361 8205 496941 Bw35 
183451 8208 Mat 184362 B20E 496947, Bw35 
104351 B20 Mar. 10 106363 8205 496961 Bw35 
184352 B20e Mar, 610 sgaast B20 496940, Ma 
182 ch 37550- 

1824351 B20 498278, Mat 1626354 B20F 498282 Mer 
se2ass2 B20r = 490200, Mat 1926369 Be0F ‘490269 was 
1826353, B20F 498282 mat 1828366 B20F 498283, BW35 
wa3ch1- 

1834351 B20 498278 mat 1636354 B20F 498282 Mat 
1854352 8208 496280 mat 11836361 B20F 498283, BW35 
1834351 B20 498279 Bw35 1836362, B20F. 498287 Bw35 
re34962 B20 ‘98281 ew3s 1836363, 20F 96283, ews 
1836353, B20F 498282 Mat 1896364 B20F 498283, Bw35. 
Den sata sitfran | typbeteckningen anger 

1 = vansterstyrd vagn ‘3 = vinsterstyré vagn, USA, CAN exk! Calitornien 

2 = hégerstyrd vagn 4 = vinsterstyea vagn, Californien 


| katalogen har ven fejande specialuttorande inarbetats: 
5564 Flakt med slirkoppling, 5958 Stralkastare. Frankrike 
1) Kompletta motorer i produkionsuttorance lagertores ej som reserve. 


Resendelsmotorer: 
182 8208 det nr 498065-2 182. B20F det nr 498057-8 
182 B20E det nr 498066-0 183 B20F det nr 498087-8 


183 B20E det nr 498066-0 


Resendelsmotorerna levereras utan svinghjuiskapa, svinghjul 
termostat, vattenror, grenror, oransiepump, startmoter, fordelare, 
‘generator och vevhusventilation. 


arose komplett 
182 VST det nr 682200-1 183. VST ¢etnr 683000-¢ 
182 HST det nr 682201-8 183 HST deta 6830¢1-2 


Ovriga data betrattande katalogens uppbyggnad och anvandande 
samt férkiaringar till envinda fOrkortningar, se "Kataloganvisning- 


Placering av skyitar {Sr mode'- och motorbeteckning etc tramgar 
‘av nedanstiende bil. 


14 Specialutirande 
2. Motorbeteckning 
3. Vaxellaga 

13 igaserkompination 4. Typ- och cnassinr 
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This catalogue concerns spare parts for cars ofthe 182 series, with effect from chassis number 28200 and the 183 series, which include 
the following type designations: 


182 ch 97549 ‘i 

Type Engine PartNo. Tyee Engine Part No.” 

esignation _desigration engine Gearbox designation designation engine Gearbex 
183351 8208 496022 at 184353 B20E 496940 Mat 
193352 8208 496823 mat 184367 B20E 436941 was, 
183451 5208 496822 war 184362 B20E ‘490967 ewes 
194351 B20E 436940 Mat, 410 194363 820E 496861 Bw35 
104352 B20E 436942 Mat, 410 1084451 B20E 496840 mat 
182 ch 37550- 

1824351 B20E 498278 Mat 1826364 ‘B20F 498282 may 
1824352 8206 498280 Mat 1826363 ‘B20F 498283, ewes 
1826353 B20F 498262 mat 1826364 B20F 498283, Bwas, 
183 cht 

1836357 B20E mat resesse B20F 498262 May 
1834352 B20E Mat 1836361 B20F 498283 BW35 
183436 B20E Bw35 1836382 B20F 498281 was 
1834362 B20E BW35 1836363 B20F 498283 Bw35, 
1836353, ‘B20F Mat 1836364 820F 498283, ews, 
The final digit in the type designation tells you that 

1 = thecaris LHD ‘3 = the car is LHD. for USA, CANADA with the exception of Calttornia 

2 = thecaris FHD 44 = the car is LHD for California 


The following special mode! is e120 listed in the catalogue: 
8864 Fan with vscious slip-type coupling. $968 Headlights. France 
1) Procuetion model complete engines are not stocked as spare 


pans. 
Reserve engines: 

182 8208. Part No, 498065-2 182 B20F Part No. 488067-8 
182 B20E Part No. 498086-0 383 B20F PartNo, 456007-8 


183 G20E Part No. 498066-0 


Reserve engines are supplied ess tlywheel casing. flywheel. ther- 
‘mostat. water pipes, manifolds, fuel pump, starter motor, distr 
puter, alternator and crankcase ventilation 


Body, ep. 
182) LHD Part No.682200-1 183 LHD. Part No.683000- 
182 PHD PartNo. 682201-9 183 AHD Part No.688001-2 


(other data regarding the appearance and use. as well as a legend 
fof the abbreviations, is given in “Catalogue instructions” in 
Group tb. 


‘The location of the plates for the type and engine designations. 
tte, ig shown in the illustration below. 


1. Designation plate 1.4 Special mode! 
111 Type designation 2. Engine designation Ayst 
112 Colour cose 2. Gearox 

313 Upholstery comb ‘4 Type ana chassis No. 
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Ce catalogue traite des pidces de rectange. destinées aux voitures de tourisme 182 & partir du numéro de chéssis 28300 et aux voitures 
de tourisme 183 qui comprennent les designations de types suivants: 


182 ch -37549 
Type Type Node.) Beitede Type Type No.derét.) Bolte de. 
oe voiture de moteur moteur vitesses. de voiture dermoteur_ moteur vitesses, 
199351 e208 496922 Mar y94383 B20e 496940, Mat 
103382 8208 (496923, Mat 188361 820 496961 ews, 
395451 8208 496022, Mat 04362 B20 ‘490947 was 
104351 Bae 496980, Mat. 410 184363, B20e 496941 was, 
184382 Bae 496942 Mat. 10 138451 820 496940, Mat 
182 ch 37550- 

1824351 eqc 498278, Mar 1826354 208 498282 Me 
1824352 B20 498280, Mai 1826363 820° 496283 was 
1826353, 20F ‘398282 mat 1828364 B20 498283 Bw35 
13.ch 1 

1634351 e20e 498278 mar so08054 Be0r 496202 er 
1834352 ‘Bate 498280 Mar 1898361 B20F 498283 ews, 
1634361 Bate 498279 Bw3s 1836362 8207 498281 Bw35, 
1634362 B20E 498281 was 1836363, B20F 498283 was 
1896353 B20F 1498282 Mat 1836364 B20F 498283 WSS 
‘Le demier chittre dans le type de voiture indique 

1 = condultea gauche 3 = condulte a gauche. USA. CAN (sau! Californie) 

2 conduitea droite 4 = conduite & gauche Californie 


Danse catalogue. il ya mémeune version spéciate: 
‘5864 Ventilateur & accouplement hydraulique. 5968 Phares. France 


1) Les moteurs complets dans leur version production ne sont pas stockés. 
comme pidces detachtes, 


Moteurs de rechange: 
182 8208 No de dét 4an06s.2 182 B20F No ae ae! 498067.8 
182 B20E No de dét 4980660 183 B20F No de cei 498067-8 
183 B20E No de dét 9806.0 


"Les moteurs de rechange son! livrés sans carter de volant, volént 
thermostat, canalisation d'eau. collecieur <éenappement. pompe 
| a essence, cémarreur, distributeur. alternateur et ventilation de 
Carrosserie, compléte 

182 VST ‘Node dé1682200-1 183 VST No de dét 683000-4 
182 HST Node dé:682201-9 183 -HST No de get 683001-2 


Les autres indications concernant la composition du catalogue, 
Ja facon de s'en servi ainsi que les explicatons et les abrev 
tions employées soni indiquées dans le chapitre = Instructions. 
‘concernant le catalogue » 


La place des rubriques pour les désignations de medéle et de 
moteurs ete. apparait dans Illustration ci-cessous. 


1. Plaque ¢e produit 1.4 Version spéciale 

1.1 Design. ce type 2. Désign. de moteur 
122 ode de coleurs 3. 
13 Comb. de garniture 4 
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Dieser Katalog enthait die Ersatrteile fur unsere Personwagen, Serie 182 ab Fahrgestel-Nr. 26300 und Serie 183 mit den nachstehenden 
Typbezeichnungen: 


182 ch 37549 Motor-) Motor-") 

wagentyp Motoryp nummer Getriebe Wagentyp Motortyp—rummer Getriese 
183351 2208 486922 ar 194353, B20E 496980, at 
183352 5208 486923, mar 104361 B20E 496981 was 
18945 8208, 486922 at 188362 205 496947, Bw35 
188351 B20E 486940, Mat. 410 184363, B20E 496841 BW35 
188382 B20 486942 may. 410 196451 B20E 496940, Mat 
162 ch 37580- 

1924351 8206 496278 mar 1926354 B20F 498282 Mat 
1824352 B20E 496280, mar 1826363 B20F 498283, Bw35, 
1826353, B20F 456282 mai 1826368, B20 498283, was 
183 cht. 

1834351 B20E 450278 Mer 1636354 B20F 498282 mat 
1834352 B20 1498280 Mar 1836361 B20F 498263, Bw3s 
183436: B20E 498279 BW35 1836362 820F 490287 Bw3s 
1834362 B20E 496283 BW35 1836363 B20F 498283, BW35 
1636353 B20F 490282 Mas s03606¢ B20F 490269 ewes 


Die letzte Zitfer cer Typbezeichnung bedeutet: 
1 = Linkslenkung 3 = Linkslenkung, CAN, USA (ausschi. Kalifornia 
2 Reecnislenkung 4 = Linskenkung, Kalifornien 


Im Katalog ist auch tolgende Speziataustunrung erthalten: 
‘5904 Lutter mit Schiupmkuppiung. 3968 Seneinwerter, Frankreich 


1) Kpl. Motoren in Produktionsaustunrung werden nicht als Er- 
satzteil aut Lager gett 


Ersatzteimotoren: 
182 8208 Ersatztelinunmer 496065-2 182 B20F ErsatztelInummer 498067-8 
182 B2E Ersatzteiinummer 498066-0 183 B20F Ersatztellnummer 498067-8 


183 82E Ersatzteiinummer 498066-0 


Die Eramisteiimotoren werden ohne Schwungradgehduse, Schwung- 
rad. Thermostat, Wasseriohr. Rohrkrimmer, Kratistoffpumpe, An- 
lasser, Zundverteiler, Liemaschine und Kurbelgenauseertiuttung 


oelietert 
Karosserie, Komplett 

182. VST" Ersatzteiinummer 682200-1 183. VST  Ersatzteinummer 6830004 
182 HST  Ersetzteiinummer 682207-9 183 HST  ErsatztelInummer 683001-2 


orige Daten uber Aufbau und Anwendung des Katalogs sowie 
Erlduteruna der eingefinren Abkirzungen. siehe Katslog-An- 
weisungen. 


Die Anbringung der Schilder mt den Fanrzeugkennasten geht 
‘aus der nacnistenenden Abbiidung nervor. 


1. Typschite 1.4 Spezialaustunrung fyst Aust 
111 Typ-u. Baujanrmezeichnung 2) Motorsehila 

12 Fartkode 3. Getriebeschitd 

1.3. Bezugkombination 4. Typ und Fanrgestell-Nr 
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Este catélogo contiene las piezas de repuestos par 
‘comprende las siguientes designaciones oe tipe: 


ruestros automévil sport oe la serie 182, 


partir det chasis nro. 28900 y 183, que 


182 en -37549 Motor’) Caja de Motor) Cajade 
Modelos Motortipo nro.dedet. - cambos. Modelos Motor tipo nro. de det. cambios 
183351 8208 496922 Mar 184353 B20 96940 wat 
183382 8208, 496923 Mar 108361 520E 496981 was 
183451 8203, 496922 Mar 184362 B20 1496947 was 
188351 B20 496940 Mat, 410 184363, 208 496981 Bwa5 
184382 8205 496942 Mat, 810 188651 205 496940 Mat 
182 oh 37550. 

1924351 8205 498278 Mer 1826356 B20F 498282 wat 
1924352 202 498280 Mar 1826363, B20 498283 ewss 
1826353 820° 498282 Mer 1826366 520F 1498283 Bw3s 
wsen1- 

1634251 205 498278 Mar 1936354 20 498282 Mar 
1934352 205 498280 mar 1896961 520F 1498283 ews 
1834361 8205 498279 BW35. 1836962 820F 498281 was 
1834962 20 498281 Bw35, 1836363, 820° 498283 BW35 
1836353, B20F 498282 Mar 1836364 B20F 498283 Bwss 


La tim eifra en la modelos oe tipo indica 
Y= volante ata izquierca 3 = volante ala izquierda, USA. CAN. excivide California 
2 = wolante ala derecna 4 = vehiculo volante # la 2quierda, Caifornia 


En el catélogo se ha incluido la versién especial 
‘5564 Ventilador con embrague de triccion. 6968 Faros, Francia, 


1) No tenemos en existencia como repuesto motores completes 
‘como son montados en la procuccién. 


Motores de requesto: 
182 B20B Nro. de cet. 498055-2 182 820F No. de det. 498067-8 
182 B20E ro. Ge cet. 498056-0 183 B20F Nro. de det 498067-5 
183 B20E ro. de cet. £98056-0 


Los motores de repuesto se entregan sin quardavolante, volarte, 
terméstato, tubo de agua, muliple de escape, bomba ce combus- 
tible, motor de arrancue, distibuidor, alternacor y ventilacién de 
carter, 


Carroceria completa 
182 VST No. de det. 682200-1 183 VST_ Nro. de det. 682000-¢ 
162 HST Neo. de det 682201-9 183 HST_Nro. de det. 683001-2 


Los demds datos concernientes a la estructura del catdlogo y su 
aplicacién. como asimismo las explicaciones a las abreviaciones 
‘empleadas, vease «Instrucciones Referentes al Catalogo » 


La ubicacién de las placas para designaciones de modelos. moto- 
35, eI. 88 Gesprence de la figura de mas abajc, 


1. Placa de producto 1.4 Ejecucisn especial 
111 Designsessn de tipo 2. Design. del motor 
12 Cédigo de color 3. Caja de cambios 


13 Comb. de tapizade 4. Design. de tipo y ro. de chasis 


Vit 


rs) Reservdeiskatalog 
= Parts catalogue 
Utgava Kataloganvisningar Gropp. Sida 
us 1 1 
tsoue Group Page 


INNEHALLSFORTECKNING 


katalogens uppbyognec Sida + 
Katalogens anvancande Sida t 
‘Vag man bér vets om 
Textsi Sida 1 
Bildsicar Sida 1 
Registet Sida 1 
Forkortningar med forklanngar Sida 7 
Forkianngar Sida t 
Forkoriningar. Sida t 
Koanyckel.typberecknincar Sida 2 
Kataiogancringar Sica 2 


Katalogens uppbyggnad 

Katalogen ar indelad » de grupper. som framgar av register- 
lace! | dorian av varje grupp finns en innehailsfortecining, EX 
rumeriskt register samt fOrteckning Over reparationssatser ar 
Placerade i siutet av katalogen. Registerblacet. innenallstor- 
twckningar samt torteckring over reparationssatser ar tem-spra- 
kiga. (svenska. engelska, transka tyska och spanska) 
Katalogens anvindande 

‘Om man vet var en detal| & placerad och vill na reda pe 
‘ess cetaljnummer etc. gat man till den grupp i vilken detalien 
skall finnas uppiagen. Med njalp av gruppens innenalistorteck- 
ring soker man sig tram till cen sammanbyggda enhet. vari 
cetaljen ingar. Obs' Olka varianter av samma aggregat kan 
forekomma, Nar man pa bildsican funnit detalen och darmec 
detaliens pos-ne. gar man Over till samma pos-rr pa motavaran- 
ce texisida. dar data ernalles ‘or bestaliring av detalien. Om 
rman endast kanrer till en detalis nummer och vil ha Ovriga cata 
for bestallning, gar man tll nummerregistret. Nar man i registret 
funmit detaljens nummer. far man pa samma rad nanvisning til 
en viss grupp. sida samt fichekoorginat, Haevisningen leder 
tll den textsica. pa vilken detalinumre: atertines i kolumnen. 
(et nr Pa samma rac som detaljnumret finner man ovniga cate 
tor bestalining 

‘Genom att fran detaljens pos-nr ga éver till samma pos-nr pa 
motevarande bildeida far man veta detaljene placering ech dese 
funktion | den sammanbyagea enneten 
Vad man bér veta om texsidan 
Texisioan af upodelad : att antal kolumner benamnca enlist 
follande: 1. “Pos” Positonsnumvet uigor sambance! mellan en 
etaljs bestéllningscata pa textsidan och den pa bildsidan ih 
lustrerage cetaljen, 2. “Antal” Har anges antaletav en viss detail 
nom den narmast nogre enneten, Delaljer. son lagertores per 
langdentet, ror och slang etc. anges enligt féllande: From 
399 millimeter “99MM och from 100 millimeter con cérover 
100". For ror eller slangar mes samma cimersion, vika fore- 
kommer pa ett tlertal stallen inom samma srstallationsgrupp 
Jolldavsnit), anges : wssa fall langderna aven 9a bilden. Lang- 
Gerna skrivs da inom parenies och \ omedelbar ansiuining tit 
positionsnumret. 3, “Det ne” Detaljnumret skall savkortet anvan- 
‘as vic bestanamng. 4. “Bendmning” | cenna kclumn anges den 
benamning som skall anvindas for detaljen frags vid bertallning 
Benamnngarna ar angwra pa savil svenska som engelska spre 
fen Om en vist cetalj ingar 1 en nogre sammansatt enhet ar 
detaliens benamning segtérskiuten at hoger tornallande ti 
gen sammansatia entetens betémning. Vic kop av den sem 
mansatta enheten mecfsijer ce cetalier. som ar stegferskjuine 
till nager: formaliance til den sammansatie enneren 
5 "Sats” Siftrorna 1—+ i satsko.umnen anger sespektive -eserv 
dels “lagernaliningsgrac’. Sitfran 1 avser nogsta lagerralinings: 
grader, vilket innebar ait detaljen 1 festa hand bér lagernatias. 
Angelagennetsgragen sjunker mec varje tat til 4. &| Kassifice: 
rage delar bor endast lagernellas om dokumenterad térorukning 
foreligger som distrikie: 8 = Anger att detalien ej saljes separa: 
eller Som reservdel, O — Ange: stancarddetaljer (skruv, mutter, 
bricka) som DOr lagerhallas. Detaljer markta meg O taller ur 
Ger lagenaliningsgrac 3. S = Anger at: cetalien ingar : repars 
honssats, Sacara detaljer ekall endast i uncansagsfall lagerhal 
las separat. | cen man det varit mojligt. har satsernas Komplett 
nummer iaredigerats | det avssitt eller grupp dar ce nar sin 
Ronstrukwwa pla's. | ce fall cet icke varit mojligt att vsa repa 


rationssatsen med ingaende delar direkt i texten. har satsens 
komplatta nummer upptagite tit i varje textavenitt. Gar mar os 
exempelvis til grupe6 framazel, styrring och soker deraljer forbyte 
av spingelbult. finner man att spingelbultens detanummer ar 
‘markt med ett 'S", Sateen atertinns oa varlighvis sist | samma 
text- och Bilgavsnitt. 6, “Anmarkning” Foruiom sidhanvisningar 
innenatler denna kolumn fétydligande uppgitter av olika slag. 
Ett i denna kolumn med Klammer omsiutet cetalinummer af 
Ger att Getalien ersaits av numret | cetaljnummerkolumnen. Der 
na ersitning galler endast berdre katalog och pos. Anmarkring- 
ar. som av Urymmesskal ¢} kan skrivas i anmarkningskolumen, 
ar i denna Koluma markerats enligt fljande exempel 1. 2. 3) 
sv. Dessa anmarkringssiffror borjar med nr 1 inom varje ka~ 
taloggrupp ech aterfinnes som fotncter sist 1 varje avsnitt. | fot- 
notemna skrive anmirkningarsa pa svenska. engeleka. ranska, 
tyska och spanska, Et “x” | textsidans vanstra marginal marke- 
rar var anating agi rum vic senaste sidbyte. 
‘Vad man bar veta om bildsidan 

‘Bidsidans illustrationer uigéres som regel av perspektvieck 
ringar. | vissa fall anvands plan- och sektionsbilder fran rit- 
ingsunderlager. Stegtorskjurningspnincipen. se textsida punkt 4 
kan man aven spara : bilden pa sa satt. att komplettaetalis 
os-nr_meg en klammer onsluter uncerdetaljernas. Komplet!- 
‘enhet markeras ven mea enring omering ett pos-nr 
‘Vag man Dor veta om regisirel 


Gruppen “register” ar incelac 1 wa undergrupper. “nummer 
register” samt "reparationssatse’”, vilka Nar redan behandias 
var tor sig 


Nummerregister 

Nummerregistret ar uppstall: | tabellform. Varie sida ar nce 
lags spalter och kolumner: “Det mr. Grupp Sica” och 

‘iche-koordinat’. Nummerregistret kommer sarskilt till anvand- 
ning da man endas: vet en detalis nummer och vill na oviga 
bestillningscata. For ati firma ett visst aummer | cegisteet gar 
man till kolumnen “Det nr’. Detalinumren ae upptagna | cum- 
mererdning. Pa samma rad som cetaljnunvet finer man nan- 
visning till gen grupp och sica i katalogen. eller den fiche 
koordinal, oar itragavarance detal| kan ses 1 sitt sammannang 
oe fali en detalj forexommer pa tlera stallen : katalogen. skrws 
Getalinumret encast en gane och samtliga févekommande grupp- 
focn sionumner eller tiche-roorainarer uiskiis daretter. Om en 
eta forekommes flera ganger pa samma sida. utskrwvs detalj- 
nummer, grusp, sida ech fiche-koordina: endast en gang. 
Reperationszatoer: 

"Ar gen cel av fegistret, som talar om vilka reparationssetser 
‘som finns til den eller ce vagnstyper som ar behanclade 1 ka~ 
talogen. For att laare xunna sdentifiera reparationssatserna. 
har geuppen illustrevats. For erhallance av uppoitt pa | saisen 
ingaence delar. nanvisas till separa’ Katalog over “Reparatons: 
satser 
Féckortningar med férklaringsr 
Férkiaringar 

Pe grund av platsbrist vid overséttning till tyra sprak av an- 
mariningar | form av noter etc. nar ett sammancrag, benamnt 

Forkortningsr™ (se sid 3} rordringstallts. Desa forkortningar 
som galler for samtiga sprak och saledes e| kommer ati ve 
sites, het uppotdie | ellebetsk oraning. med uigangspunkt 
fran evenske sprake:, Da acter av sk stancarckaraktar anvints, 
som anger chass:aummer. motornummer och karosserinurmmer 
tte har doses utlormats enligt fljance exempel 
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142 cH-129909 EXCL 129901-129903 


5208 (498250) MO-86758 


vat KAROSS 118300- (CH OMKR 118000.) 


D100 Mo 22429- INCL 2292622396 


SO (395415), 365 


Kodnycket typbeteckninger 
Exempel 

Fee eat 

NBs 


| Motor med turbo!) 
Hjulbas i decimeter 


Vagnstortek | ternattange tll oviga vagnar 


Konstruktionsperiog 
S-axtigvagn’) 


Framstyrd respektive normalstyrd vagn 


1) Ej med vid vagn utan turbo. 
2) Ej med vid 2-axlig vage. 


Katalogindring: 

Pa baksidan av katalogens ttelsida har inféris en sida. be- 
namng intorca ancringar’. Dena sida har tullkommit fOr att 
mjligg6re upptolining av att samtliga uisinca andringssatser 
ingorterats i Katalogen. 


Med varie andringssats bitogas en térteckning dver uigaende 
‘och ttillkommande sidor. | denna forteckning a aven angivet 
viket nummer ancringssatsen har, 


utom chassi nr 129901129903 
tom chassi nr 129000 


modelibetecksing 


tom motor nr (tilly nr) 86758 
motor. det nr 


motor. typbeteckaing 


tro menassi nr omkring 118000 
tromkaross 118300 


modellbeteckning 


‘samt motor nr 22326-22396 
trommotor rr 22428 


motor. typbeteckning 


tom vaxellaca (tilly nr) 365, 
vaxellada. det nr 


vaxellaga, typbeteckring 
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A Mes = mes rimre stétdimpare 
ALT = MGF = med gummitidcer 
ANTKUGGAR = antal kuggar MHR = mec handregiage 
8 = bredd MK = mec kraftuttag 
Bas = basuttorande MKMR = med kilometerraknare 
BLA MLD = med ljudddimpare luttitter 
BLF = bladtjadring MLF = med lutttorvirmning 
CAN = Canace Mu = med lastkannande bromsventit 
CHK = tom chassi nr MN = millimeter 
(CH XXXXX- = tromchassinr MMH = med mekanisk hastighetsmatare 
5 = diameter, yttre MNS = mes nummerplatsbelysning 
DETSESIDA = ingdende detaljer se sica MNR = med navreduktion 
ry = diameter, inre MOXXXXX = tom motor nr 
DLAM ubbeliamelt MO XXXXX- = from motorar 
DMG = dubbetiiéder med gummitjader MPOS = med positiv vevhusventilation 
bus = dubbetiiéder utan gummifjader MRA ‘= meé returiedning for avgaser 
EBR ‘= engelstt bromssystem Ms ‘med servostyrning 
EEC = For vagnar pa EEC-marknaden MSF = mee stankskydd, frimre 
&H = med ekerhjul mst = mee strumpa for lutiter 
| ELAM = enkellamelt MTB ‘= mec tvavaxlad bakaxelvaxel 
EMG = enkeltidder mes gummiljader Mae = med takiucka 
ERF = erfordertigt antal MITRE = med termosiatreglerad tiakt 
= erforderlig lings ete Mv = med tillsatsvirme 
ERS AV ersittes av mv = med virmeelement 
er = engeisk text MvA = med vattenmantiat avgassystem 
er = etcetera MFO. = mee vikttordelare 
EXCL, = exklusive MARKT. = markt med 
FAV (BAS) ‘= Favorit, Basuttorande NF rormaifia 
FBR = transktbromssystem NFA = normalplacerad framaxel 
FF = forstarkt fader NR = nummer 
FFA = tramtytaa tramaxel NT = normalt tak 
FS = 16 vagnar med tramstolar oBF = oljebadtitter 
Tr = tramaxeltryck i ton ‘OMKR ‘omkring nr 
GRA RAD = nsprumingspump av ratyp 
Gut ROR ‘= inspeutningspump av rotortyp 
cv = med golwaxel ROT = oktental (metod Research) 
H = hoger RV = mes rattvaxel 
HB. = hjulbas ROD 
HME = hastighetsmatare med firdskrivare s = ingir i satstorpackning 
HS = fr vagnar med helt sate ‘SBMR ‘= sakernetsbalte med cull 
HST = hogersiyrd ‘SBN ‘= svenska bromsar for Nederlénderna 
HSTA = hogersiyrd Australien | spa = allmant bromssystem 
STB = hogersiyrd Engiang ‘SBUR ‘= sakerhetsbaite utan rullar 
aT = hoje tak ‘SEGRUPP 
HUF ‘= hastighetsmatare utan fardskrivare | SEPOS 
HV = herrgérdsvagn SE SIDA 
HY TTX = tombytt ar SEN UTF = sconare uttérande 
HYTT XXXX- = tromtytt SH = med skivhjul 
INCL = inklusive ‘sm = svenska marknaden 
KAROSS-XXXXX = tom keross nr ‘SPECUTF = 
KAROSS XXXXX- = from kaross nr SPY = 
KH kort hytt st = styck 
kM = kilometer st = standardutférande 
MPL. = komptent sTDD = standarddimension 
KOMB klddselkombination sv = skdpvagn 
Lia ie = liter, tanga ‘SVART 
LAGERFORES EJ = detaljen lagertéres oj som reservde! sv = skdpvagn, glasad sige, 
tH = lang hytt sve = skdpvagn, piatsida 
LPF = luttliter, papperstitter svt = svensk text 
uF = lufttiécring te = tyetluttsbremear 
MA = med avgasbroms TF = tropiktlakt 
MAC = med lutkonditionering THE trycklutthydraulisk broms 
MAJ = med automatisk justerhavarm TIDUTE = tidigare uttérande 
MAR = med avgasrenare wW = tiocklek 
MCOMBU '= ferderedd f6r lltkonditionering TUM 
MOFS = med draganordning tr semitraiier vA =" utan avgasbroms 
MDS = med ditlerentiaisparr vas tutan luttkonditionering 
MEB = med enkelvaxlad bakaxelvixe! UAL = utan automatisk justerhavarm 
MER = med eluppvirmd ruta VAR = utan avgasrenare 
METERVARA ucomBu = 0) férsedd med luttkenditionering 
MF ‘= med friskiuftsaniggning utan bilvirmare UD = underdimension 
MFP = med Flitchplateforstarkt ram UDFS. = utan draganordning fér semitrailer 
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ups = tan ciferemtiatspirr ' 
UER = utan eluppvarma ruta f 
ure = tan Flechplatetdretarkt ram i 
Urs = Utan fimre st5tsimpare i 
uGF = utan gummifider : 
UHR = tan handreglage : 
UK = utan kratutag 
UKMA = tan kilometerraknare 
uD = ian fudaémpance utter 
ULF = tan uttevirmning \ 
uw = tan tastkannance bromsventi : 
UNE. stan nurnmerplatsbelysning : 
UNR = tan nevreduktion 
upos = Utan postiv vevnusventilation 
uRA = tan reurledning for avgaser 
us = tan servostyrning 
Usa = Ameritas Férenta Stater 
use = tan stinkskya3. ramre 
ust = utan stumpa for hatter 
um = tan takiueka 
UTRF = utan termostatregteradtakt 
uv = vtansitsatsvarme 
"UTV 488 = Uvixtingstémallarce 
uy = tan varmeelement 
UVA = utan vattenmantiat avgassystem ' 
uvFD = utan viktfordelare Hl 
v = vot, vanster 
varU = Varuirnsport 
vENY = choasttor vagnar tyggde av Volvo Europa 
Naamicze Vennootschap Belgien 
veH = vagnar tor nogertatix 
vev = Vagnar for vanstervatix 
vee = Vakuumhydraulisk proms 
vr 
vst 2 
vie = leer 
vt = tyextutt i 
vv = vakuum H 
vx = 
w = 
oD = bversimension 


S 
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index tion. In these cases. where it has net been possible to show the 
The appearance of the catalogue Page 1 parts kit with its periaining parts direct in the text, we have noted 
‘The use of the catalogue Page 1 the kit nomber at the end of each section. For example it you 
What you should know about. look at Group 6, front axle and steering, and lock for the parts 
Text pages Page 1 required to replace a king pin. you will see nat the part number 
llustrated pages Page 1 for the king pin is marked with an_ $”. Usually the kit is located 
Register. Page 1 under the complete unit. In excepticnal cases it nas been listed 
[Abbreviations and their clarification Page 1_ at the end ofthe tex: and illstration section.6. " Notes” As well 
Clarification Page 1" as reference to other pages. this column gives clarifying in- 
Abbreviations 1 formation of various types. A bracketed part number in this 
Code key. type designations Page 2 column shows that the part in question has been replaced by 
Catalogue revisions Page 2 another part: the number which is currently in the part number 


‘The appearance of the catalogue 

The catalogue is divided into the groups shewn on the main 
register. There is an index at the beginning of exch group. There 
's a numerical register and a specification of repair Kits at the 
‘end of the catalogue, The main register, indexes and repair 
kits list are multi-languaged (Swedish, English, French, German 
and Spanish) 
‘The use of the catalogue 

I you know wnere a part is located on the vehicle and want 
to know its part number. etc. open the catalogue at the relevant 
group for the main unit. to whieh the part in question pertains, 
in the group index. Note! Several varieties of the same unit car 
appear. When you have found the part concerned on the illus 
tration ‘note its Key umber and then find the equivalent ki 
‘number on the text page opposite — where you will find the dat 
relevant for ordering the part. It you only know the pari number 
and wart to find out the rest of the ata required for making 
your oroer, tirst 1ook at tne numerical register. When you nave 
located the Part No. in the register you will fing reference to the 
Group, Page numbers an microfilm co-ordinate on the same 
fine... Turn to the page in question and tren look down the" Part 
No.” column until you find the part numer. The rest of the date 
fon the same line is the data requires fer making your order. By 
‘comparing the key number on the text page with the equivalent 
Key number on the illustration you can ascertain the location 
land function of the part in question, 
‘What you should know about text pages 

‘A page of teat 1s cides into the columns shown below: 1 
Fig.” The figure number is a cross relerence between the text 
and the illustration. 2, “Qty.” The quantity is the quantity of 
the part concerned in the complete assembly. or subassembly. 
Parts which are sold by length. piping arg hosing ete, are quoted 
as follows: 1n cases of lengths up to 99 mm we use the mm 
suffix, i.e. "99MM". On the other hand when it concerns lengths 
exceeding 100 mm. the figures appear without any suffix, i.e. 
100". Should piping or hosing bearing the same pan. number 
appear in several locations within same assembly (illustration 
rengtns can alse appear on the illustration. The lengine are then 
noted in parentheses in he immediate vicinity of the key number. 
3. “Part No.” The part number must always be quote in your 
orders for the part in question 4, Deseription” This column 
contains the descriptions which shoule be used when ordering 
the parts in question. These cescriptions are, quoted in both 
‘Swedish and Erglish. If a part incluced in a larger unit, it is 
‘displaced to the right below the name of the complete unit. When 
2 complete unit is purchased all parts displaced to the right 
immediately below it, are included when the complete unit i€ 
ordered. 8. Kits” The figures I in ne kits column snow the 
Stock Folding grade” of the respective spare paris. The figure 
1 shows the greatest steck holding gtace. which means that the 
parts should be stocked primarily. The value of the grade 
declines successively to 4. Nen-graded parts should only be 
stocked if consumption appears within the districr. 8 = Shows that 
parts are not selc separately or as spares. O = Stancard parts 
(screw. nuts. washer) which should be stocked. Parts marked 
with an O pertain to stock holding grade 1. § = Shows that the 
parts concerned is included in a repair kit. Parts of this sort 
should only be stocked separately in exceptional cases. Wher 
fever possible the complete number of the kits has been noted 
in the section or group where they have thei constructive loca 


column, Ths replacement only concerns the calalogue and 
‘component soncerned, Notes. which are too lengthy to note in 
the notes column. have been markad 1, 2. 3) ete. These note 
numbers start with 1 within each catalogue group and can be 
tourd again as foomotes at the end of each section. The ‘oot 
notes are written in Swedish, English, French. German, anc 
Spanish. Ar "x" in the left hand margin shows that revision 
has occured in conjunction with the latest set of replacement 
pages 
‘What you should know about illustrated pages 

The illustations are usually comaosed of exploded views in 
perspective. In certain cases we use plans and sections based 
‘on the original drawings. The displacement system used in the 
text, see pont 4, can also be traced on the illustrations owing 
to the fact that the key number of a complete unit” clamped 
together with its components parts. The Key number of a comple- 
te urit has aring arounc it i 
‘What you should know about the register 

The Register” gioup is divided into two subdivisions, the 
‘Numerical Register” and “Repair Kits”. These sub-divisions 
are clarified below: 
Numerical Register 

This page is divided into columrs and sub-columns marked 
Part umber". “Group”, “Page” and. microfiimcovordi 
nate”. This register will enatle you te trace a part in he cataloque 
when you only know the pat number and want turter crdering 
ata, When seeking a certain number in tne register. frst look 
at the” Part No” column, The Parts Nos. are listed in numerical 
sequence. On the same line as Part No.. reference is made as 
to which group and page or the microtilm-co-ordinate. wier 
the part in question can be seen in its own context. In cases 
where an individual part can be found in several parts of the 
‘catalogue the Part No. is only noted once and all the group 
‘and page sumbers concerned. of microflm-co-ordinate. are 
noted below it. a part appears several times on the same page. 
the Part No.. Group. Page and microtiim-co-ordinate is. only 
noted once. 
Repair’ Kits 

Repair Kits” comprise that sub-division ef the register which 
informs you as to wnich parts kits are stocked for the types of 
Vehicles listed in the catalogue concerned. To facilitate tne 
identification of repair kits this sub-division is illustrated. The 
individual parts included in tne repair kit are listed in the lepair 
Kits Catalogue. 
Abbreviations and clarification 
Ctartication 

Owing to the amount of space being taken up by the fact 
that we shall be printing footnotes in five languages. we have 
tabled a lis: of | Abbreviations” (see page 3). These abbrevia- 
tions, which apply for all languages an thus will not be transla- 
ted, have been listed in alpanabetical sequence. based or the 
‘Swedish language. When notes of a ~standare’ character 
‘appear, such a references to certain chassis and engine num- 
bers. elc., they have been formed in the following way 
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D100 Mo 22429- 


INCL 22926-22396 
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(395415) 


Code key, type designations 


Engine with supercharger’) 
Wheel bases in decimeters 


Size of venicle in elation to other vehicles 


Design period 
Seaxle vehicle?) 
Forward controlied or normal controlled vehicles respectively. 


+) Not with vehicles not fitted with supercharger. 


2) Not with 2-axle vehicles. 


Catalogue revisions 


(On the rear of the title page of the catalogue we have intro- 


‘duces a page called Catalogue amendments: 


‘This page is to 


facilitate the insertion of informaton regarding sets of replace- 


‘ment pages inserted in the catalogue. 


Each set of replacement pages is accompanied by a list of 
supbrseded and supersessionary pages. This list 's marked with 


‘an” Amenement number 


except chassis Nos. 129001129008 
Lup to chassis No. 129960 
type designation 


Lup to engine No. (Serial No.) 86758 
engine, part number 


engine, designation 


with effect chassis No, 118000 approx. 
with effect body No. 118300 


type designation 


fang engines Nos. 22325-22395 
with effect from engine No. 22429 


engine designation 


Lup to gearbox No. (Serial No.) 365 
Gearbox, Part Ne 


Gearbox, designation 
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i" amoére | vor = with notow rubber spring 

AT = ttternative MHR = wim hang control 

ANTKUGGAR = number of teeth MK = with power take off 

8 = wictn MAN = with tilomette registration counter 

| Bas = basic model up = with silencing ar fitter 

BLA biue MF = with air pre-peating i 
BUF = leat springs MLV = with oad sensitive brake valve 

| CAN = Canada wnt = millimetre 

| Gr xxxxx = upto chassis No. Mant = with mechanical speedometer 

4 CH xxKKX with effect from chassis No. MNB = with number pate illumination 

ry = diameter, external NR = with hub reduction 

| DETSESIDA = components pars listed on page | Mo-xxxxx = Up toengine No. 

191 ‘diameter internal MO XXXXX- = with effect from engine No. 

' Lam = win gise elten MPOS = with positive crankcase ventilation H 
oe = double spring with noliow rubber spring | MRA = itn exnaust gee recirculation 

dus = double spring without neliow rubber spring MS = With Servo assisted steering 

BR = Brake system UK market MSF = with mud taps, tront 

EEC = Vehicles or EEC markets ust = 

a = win spexe wheels MTB = 

ELAM = single cise cluten MTL = : 
EMG = single spring wit oliow rubber spring | MTAF 7 

ERE = order as required state required engin ete, MTV = with adaitional neater 

ERS AV = superseded by mv = withneater 
‘a = Englisntext vA ‘with water-jacketed exhaust system 
ere Dene MvEo with weight Warstorence axle 
exCL = exclusing MARKT marked 

FAV (BAS) Favont. Basic model NE = normal fan 

rar = French marcet bake system NEA = normal-location tront axle 
fd = reinforced springs NA = number 

FEA = shortened front avernang NT = normal root 

Fs = for carswith separate front seats o8F = oil bath fiter 

fad = tront axe pressure in tons omnr = number approximateny 

GRA ioe RAD = injection pump of in-ine type 

cut = Yellow ROR injection pump of rotary type 

ev with floor change Rot = research octane number 

x = right cM = with steering column change 

HB = whee! base ROD = res 

HME = speedometer with tachooranh s = included in parts kit 

HS = for cars with beneh-type front seat ‘SEMA = inerta type satety bet 

HST = right hand drive SBN = ‘Swecish brakes for Netheriands 
HSTA = RHD for the Australian market SBR = brake system, general market 

aT = raises root ‘SBUR = txessatety bet 

STB ‘= RHD for the United Kingdom SE GRUPP = See Group 

HUF = speedometer without tachograph SE POS = See Fig 

HV tation wagon SE SIDA = 

HYTTOKX = upto cab serial number SENUTF = late production 

HYTT EXxx- = with effect rom cab seria! number 3H = with dise wheels 

INCL = inclusive su = Swesish marcet 

KAROSS-XXXXX = up to body No. ‘SPECUTF = special model 

KAROSS KXXXX: = with effect trom body No sev = 

KH = short eab st . 

kM = Kilomete STD = stancara 

KML complete STOD = stancaré size 

KOMB, = upholstery combination sv parcel van 

‘ = tre, tengtn ‘SVART Biace 

LAGERFORESEJ = part not stocked as spare sve parcel van, with side windows 

uy = long cab sve = parcel van, metal sides 

UPe = sitter, paper titer ve Bre sate gl 

tur = air spring 78 = arrprakes 

Ma = with exnaust brake F = ‘ropical tan 

Mac = wit airconditioning THE = compressed air hydraulic brakes 
MAL = with automatic slack adjuster TIDUTF = early production 

MAR = with exhaust emission contro! unit w tmickness 

MCOMBU ‘= pre-adapied for air conditioning UM ‘nen(es) 

MOFS = with towing unitfor semitraiier ua = witnout exnaust orake 

MoS = with diferentiatlock uac = sincut airconditioning 

MEB = with single recuction rear axle uas ‘wtheut automatic slack adjuster 
MER = with heated rear wingow uAR = witnout exhaust emission control unit 
METERVARA = Sold bylength ucomeu = not pre-adapied for air concitoning 
ME = with tresh a uit less neater up = undersize 

mrp = with Fitch plate reinforced frame UDES = without towing unt fer semitraller 
MES = with trent shock absorbers ups = without differential tock 
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openoweneennnnns 


Vonuououran 


‘without heated rear window 
without Fitch plate reinforced trame 
without front shock absorbers: 

‘without hollow rubber spring 

without hand contol 

without power take-off 

without silencing air filter 

without air pre-heating 
‘without load seneitive brake valve i 
without kilometre registration counter 
without number piate illumination 

without hub reduction 

‘without positive crankcase ventilation — | 
‘without exhaust gas recirculation 

‘without servo assisted steering 

United States of america, 

Without mud flaps, front 

without sereen for air filter 

without sliding root 

‘without thermo-repulated fan 

without additional heater 

ratio 

without neater 

without water-jacted exhaust system 
without weight transference axle 

vort, let 

Parcel van 

only for vehicles assembled at Vovo. 
Europa Naamioze Vennoctschap, Belgium 
vehicles for RH traffic H 
vehicles for LH traffic 

vacuum hydraulic brakes 

white 

left hand drive 

windscreen wiper. electric 

windscreen wiper. pneumatic. 

windscreen wiper, vacuum 

gearbox 

watt 


oversize 
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Table des matlores T dowent Gite HOCKEes Gue Gi un ScouIement GoumeM existe | 


Disposition cu catalogue 
Emplo: cu catalogue 
Ce quill faut savoir: 

De la page de texte 

De la page d'image 

De la page de registre 
Abréviations et explications 

‘Abréviations. 

Explications 
Cle de code, désignations de type 
Modifications intraduites dans le catalogue 


Disposition du catalogue 

Le catalogue est civisé en groupes qui ressortent du registre 
Au cébut de chaque groupe, 1! se trouve une table des matiéres. 
Un registre numerique ainsi qu'une liste des embaliages de 
jeux sont places & la fin cu catalogue Le registre, la table des 
matiéres ainsi qui is liste des jeux de reparation sont en cing 
langues (suedios, anglass. trangais. allemand e: espagnot), 
Emploi du catalogue 

Si Ion sait OU un oétall est place et si l'on veut savoir sor 
numéro Ge cétail etc. on se reporte au groupe dans lequel le 
‘etal doit se trouver enregistre. A l'aide de la liste de content 
‘Gu groupe, on arrive a Iunité & laquelle le détail appartient. 
Remarque: Différents types cu méme appareil peuvent exister 
Lorsque l'on a, sur la page Cillustration. trouvé le detail et par 
la le numéro oe position cu detail. on se reporte au méme 
numero de position sur la page correspondante de texte ou les 
connees nécessaires & la commance au aetail sont obtenues 
Si Ton ne connait quiun numéro ce detail et que l'on veuille 
Cobtenir toutes les données pour une commande. i! faut se reterer 
au registte Ges numéros. Lorsque l'on a. dans le registre. trouve 
le numéro de Gétail. on obtient sur la méme ligne une incica- 
ton permettant de se référer & un groupe oétermine, & une 
page ainsi qu’a une fiche-coordination. Cette rétérence conduit 
a la page de texte sur laquelle le numero de oétai! se retrouve 
‘ans la colame « no de dét ». Sur la méme ligne que la numero 
ce detail se trouvent toutes les donnees nécessaires @ le 
‘commande. En partant du numéro de position d'un detail au 
méme numéro de position sur la page C'illustration correspon- 
ante. on peut connaitre le placement cu detail et sa fonction 

iWappartient 


La page de texte est divisée en un certain nombre de colon 
es désignées selon ce qui suit: 1. » Pos - Le numéro de pos 
tion représente le lien entre des connees de commance de 
étail sur la page ce texte et le cétall illustre sur la page 
Giillustration. 2 « Quantité » Ici, est donné le nombre d'un cer- 
tain detail au sein de 'unité supérieure la plus proche. Les details 
Qui sont stockeés par unite de longueur — tubes et tuyaux etc 
= sont mentionnés selon ce qui suit: a partir de 1—88 mill 
métres + 99 MM » et @ partir de 100 millimétres et au-dessus 
= 100 ». Pour tubes et tuyaux de méme dimension que !'on trouve 
8 plusieurs encroits dans un méme groupe c'installation (cétail 
Ge figure}. les longueurs sont, dans certains cas, méme mer- 
onnees sur image. Les longueurs sont écrites entre paren- 
theses immegiatement apes le numéro de position. 3. - No de 
dat « Le numéro de cétail Goit étre empioyé. lors de commande 
sans dtre abrege. 4. « Désignation - Dans cette colcnne. cot 
aire mentionnée Ia désignation qui doit é1re employee pour le 
etil en question lors Ge la commande. Les designations sont 
mentionnées en suécois et en anglais. Si un certain detail 
appartient a une unite groupée plus élevée, Ia designation du 
etaul est deplacée sur la croite par rapport la designation oe 
unite groupée. Lors d'achat d'unite groupée, suwent les details 
Qui sont déplaces sur la croite par rapport & (unite groupée 
5. « Jeu » Les cenitires 1—< cans la colonne dé jeu connent ie 
= degre de stockage + ces piécec oétacnées respectives. Le 
chitfre t désigne le + cegré de siockage » le plus éleve. ce qui 
‘signitie que le detail dost en premier lieu étre stockd. Le degre 
importance Giminue progressivement jusqu’é ce que l'on arrive 
au chitfre 4 qui est le plus bas. Les pitces non classes ne 


| av sein Gu district. 6 = Mentionne que la piéce n'est pas vendue | 

séparement ou comme pidce détachée. O = Désigne les detail 
standard (vis, écrous, rondelles) qui doivent étre stockés. Les 
Getails marqués de la lettre © appartiennent au degré de stocka~ 
ge 1.5 = Indique que le oétail fait partie c'un jeu de réparation. 
De tels détails ne doivent que cans des cas exceptionnels étre 
stockes séparémant. Dans la mesure ol cela 8 été possible. le 
numéro complet des jeux a été mentionné dans les passages ou 
groupes od ils trouvent leur place. Dans les cas od il n'a pas 
€t@ possible ce présenter des jeux de réparations avec les 
pidces composantes directement dans le texte, le numéro comp 
let du jeu @ été mentionné en dernier dans chaque partie de 
texte, Si l'on se rétere par exemple au groupe 6 (essieu avant. 
direction) et que l'on cherche des détails pour léchange dun 
Pivot de fusée, on trouve que le numero de détail du pivot de 
fuse est marque par le lettre -Se, Le jeu se retrouve donc or- 
dinairement comme unite compiéte en premier pian. A quel- 
ques exceptions prés. il peut avoir ete mentionné en dernier 
‘dans la méme partie de texte ou Ge figure.6. = Remarques » Outre 
es indications figurant en marge. cetie colonne contient des 
cétails compiémentawes de différentes sortes. Dans cette co- 
lonne, les numéros ce détails entre crochets. inciquent que ie 
étail a ete remplace par le numéro Se trouvant dans Ia colenne 
Ge numéros Ge détails. Ce remplacement n'est valable que cans 
les catalogues et positions en question Les remarques. qui en 
raison du mangue Ge place, ne peuvent figurer dans la colonne 
es remarques, ont, dans cette colonne, été inciquees selon 
exemple suivant: 7, 2, 3) etc. Ces chitfres de remarque com- 
mencent par le numéro 1 dans chaque groupe oe catalogue et 
se retrouvem en annotations 4 la fin ce chaque partie, Dans 
les annotations, les remarques sont écrites en suédoss. anglais. 
trangats. allemace et espagnol. Un =X» cans la marge gauche ce 
1a page ce texte incique ob '@ modification a eu lieu lors du 
Gernier changement de cage. 
Ce que ('0n doit savoir de la page d'image 

‘Les illustrations de la page dimage sont en général des des- 
sins en perspectives. Dans certain cas. des images de plans et 
Ge sections sont employées comme base pour les dessins. Le 
principe de déplacement, voir page de texte point ¢, peut méme 
ftre identitie dans ia figure de telle tagon que le numero de po- 
sition du detail complet englobe avec ces crochets les details 

| composants. L'unite complate est également marquée d'un rong 

‘autour dun numero de position. 
Ce que Fon doit savoir du registre 

Le groupe « registre » est civise en ceux sous-groupes: « regis- 
tre numerique + et « jeux ce reparation ». Ces deux groupes sont 
présentes ici 
Registre numérique 

Le registre numenque est établi sous forme de tableau. Cha: 
que page est divisee en colonnes. - No de référence +. « Groupe » 
= Page « et « fiche-coocaination ». Le registre numérique est parti- 
‘culigrement indiqué lorsqu on ne connait qu'un numéro de de 
tail et que Von veut obtenir des autres données de commance. 
Pour trouver un certain numéro dans le registre. il faut se referer 
a colonne + No de oét =. Les numeros de details sont men- 
tonnes par ordre numerique. Sur ia méme ligne que le suméro 
de détail, se trouvent ces incications concernant le groupe et 
la page dans le catalogue ob Ia fiche-coordmation. Id ol la 
pidces en question peut étre vue dans son ensemble Dans les 
Eas ou detail appardit @ plusieurs engroits dans le catalogue. ie 
numero de detail n'est écrit qu'une fos et ensemble des nu- 
méros de groupes et de pages. No Ge groupe et de page ou 
fiche-coorcination s'ecrivant ensuite. Si un cétail apparait plu- 
sieurs fois sur la méme page, le numero de detail, groupe, page 
‘et fiche-coorcination seulement une fo 
Jeux de reparation 

Les + jeux de réparation + sont une partie ou registre qui inci- 
que quels sont les jeux ce reparation disponibles pour celu! ou 
ceux des types de véhicules qui sont traités cans le catalogue 
Pour pouvoir plus facilement icentifier les jeux ge reparation, 
le groupe a été iliustre. Pour obtenir des renseignements con- 
cerant les pitces faisant partie ou jeu, voit catalogue special 
‘concernant les = jeux de reparations » 
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‘Abréviations avec explications 
Explications 

En raison du manque de place d0 a Ia traduction en quatre lan- 
ues des remarques sous forme de notes etc. un résumé portant 
|a désignation - Abrévistions » (voir page 4 a été établ. Ces at- 
réviations qui sont valables pour l'ensemble des langues et qui. 
ar conséquent. ne seront pas traduites. ont été établies par 
ordre alphabétique en partant de la langue suédoise. Comme 
des notes de caractére standard sont employees, notes désig- 
nant numéro de chissis. numéro de moteur et numéro de cé- 
rosserie etc. celles-ci ont été présentées selon exemple suivant 


Reservdelskatalog 
Parts catalogue 


Indications concernant le catalogue Crue ‘Sida 3 
Group Page 


142 cH-129999 EXCL 129901—129903 
(498250) Mo-86758 

146 KAROSS 118300- (CH OMKR 118000-| 
D100 Mo 22429- INCL 2232622995 
50 (395415) 385 

Code pour désignation de type 

Exemple: 

eas 

NBS 44T 


= 


Moteur avec turbo") 
Empattement en décimetres 


sans chassis no 129901120003 


Jusqu’au chassis no 129999 


ésignation de modéie 


jusqu’au moteur no(no de fabrication) 86758 
moteur. no de dét 


‘moteur, désignation de type 


4 partir du no de ehdssie, environ 118000 
2 partir du no de carosserie 118300 


cesignation ou mostie 
ainsi que moteur nc 22326-22396 
2 partir du no de moteur 22429 


moteur. désignation de type 


{jusqu’a botte de vitesse (no de fabrication) 365 


boite de vitesse, node dét 


Grandeur du véhicule par rapport aux autres vehicules 
Période de construction 
Vehicule a 3 essieux? 
Vehicute & conduite avancée ou normale 
*) Ne figure pas lorsquil sagit de véhicule sans turbo. 
2) Ne figure pas lorsqu'lls'agit de véhicule a deux essieux. 


Modifications de catalogue 
‘Au verso de la page de titre du catalogue. i) 


te introduit 


tune page appelée « modilications apportées ». Cette page a pour 
but de contréle: que ensemble des jeux de remplacement 


‘envoyés est bien réparti cans le catalogue. 


‘Avec chaque jeu de remplacement, se trouvent une liste des 
pages nétant plus valables ainsi qu'une liste des pages de 
ramplacement. Dans cette liste est méme mentionné le numéro 


du jeu deremplacement, 
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Var = ahernative ‘MER avec chauftage de la place arritre 
“Ax uacan = some de denis I Metenvana —Z aumeve ; 
A Suen Me I Secomune oe ventiaion enaictais | 
bes = Wao cease Mee TOSS itpla coor mnloce f 
BLA = bleu MFS = avec amortisseurs avant 1 
ae ae Mee FRc soctet encacuishove 
a 2 oie Pd a Gres conmen team 
CHAXXXXK, = jusqu’au chassis No i MK = avec prise de force 1 
Gece Splwasannono Naw Bs Gomes ; 
C = is 2 ERS aey Sr ertaur ae rot 
Gersesa = Conpectevirbuge vite tee pochettoge ea 
a 2 Stnave. uarer mtv T Nec robinatgeommande gana 
flaw  emorravebcocues ueléa Sotacave Settanoge mises carga 
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ea = gynume se rewepocr muchas’ | Ms I REEittage of sone cme 
fe TPs we | ina T Siar eazuasn ene novos i 
a Moswxx > ueeu'an mate ne 
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ae = Stans ntoeeeans SSonappamant 
‘paguter cose oe us See erica 
ERS AV = Tompleed pr tee pectromin 
= Seeegen wer I Neemenchen pou tte dar 
fre eaee we Tee pent arith deur vanes 
bec Iie ine 2 eccnenue tow 
Fite 2 Fath verion sede inne I Siocvenlonur ee per tnemosit 
fen = Goma setae pourmarcné rangais | NTE = Site spperal spplemonare cr eheuape 
f Steins ceseres wv = Si eeerene 
FFA = essieu avant déplacé vers ‘avant MVA = avec nyethma d! échappement a chemise 
B TF Slurventeutsaveccliges von wee 
a aes seveerlcarns Send ea tintes. | avr eco 
Gra = ote keer mare oo 
cot = fine we woul ropcal 
cv ‘= avec levier au plancher NFA = essieu avant placé normalement 
bl = aroite TNR = numéro 
KB = empattement NT ‘= toit normal 1 
ae = filmes viene avecromotur | NT five Rtn eae 
jovrnal  OmKr = environ No ! 
ts = Beetle ave anauete ‘oie Pompe dniecton du ype an igne | 
‘sr = Base Sone AOR T Sompeinjecton ou te one 
tte S Setenes Laces Linea 1 ROR = pompethictin setperetn | 
tsr6 = Stecace {Sates aniowse 4 I Secchenpemen cette euvetnt | 
" = SStaurdes Bo Eee ! 
ioe = floss vteme sare compen i Fete ese dou come ce régreton | 
iereatar Sour Taine sesteuearecians | 
wv = break ‘SBN freins suédois pour les Pays-Bas 
Wrerrsuxocx 1 ja aacabine no sen = syptte eee pour toe mars 
Merrion Sbehutomtaeatren = etree nrenrr seers 
ne inet. y compris Secrure > voirgrowre 
Mamoasooax = jen diasereearte no oy voir cup 
Procentcot Raed perky ngheestoane 85 P03, = voir aw i 
KH = cabine courte ‘SEN UTF = production posiérieure. 
a 2 iigewe = 2 Beer 1 daoue ' 
fate. Score Fe 2 thats : 
tue TF SSboion os garninees SPECUTF = covaucion specie 
i = Gite teegooe oy Soe 
CaGenrones es = hs pesocké comme ptce derechange era 
rs T bivlonee Sto 2 Beton stand } 
oe = Site at dmerton papi Soo 2 Simenton stendere : 
rf T Sec epenelonpreonetive sv Z foueor ; 
A Sees reper secre Svanr er 
tae = Tie conctionsenen’ oar ne = fourgos. vives panoramiaves 
ra i Seeimersaptogecctomunove | Se 2 feagora 
ma ESecpctones diomoreen ~ bgp 
NComsu = rdw pourmntage Su uiome de cond: 38) Fine a Song 
eonenore 1 F vente open! 
wors = trac etine 2 omerauege de Tre ‘rene rdwulave a comormé 
sinister Sue = Srocecon omitere 
wos Sree bloesge ae aire u 2 Sir 
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INHALTSVERZEICHNIS 
Aufbau des Kataloges 
Verwendung des Kataloges 
Was mar wissen muss Uber: 
Textseite 
Bilosente 
Register 
Abkurzungen mit Erlauterungen 


Eriauierungen sene 1 

Abkurzungen Seite 2 
Kodeschiusse!, Typenbezeichnungen Seite 3 
Kataloginaerungen Seite 3 


Aufbau des Kataloges 

Der Katalog ist — wie aus dem Registerblatt hervorgent — in 
Gruppen eingetsilt. Vor jeder Gruppe defincet sich ein mu 
meriches Regisier sowie ein Verzeichnis Uber Satsverpackur 
gen finden Sie am Ende des Kataloges. Registerbiatt. innaltever. 
Zeichnisse sowie Verzeichnis uber Satzverpackungen sind in 
funt Sprachen angegeben (schwediser, englisch, franzosisch, 
deutsch une spanisen. 
Verwendung des Kateloges 

Wenn man weiss. wo sich cas gewlrschte Teil befirdet, und 
wenn man nach dessen Ersatzteilnummer usw, sucht, schaut 
rman unter der Gruppe nach, in der das Teil eninalten tein soll 
te. Mit Hilfe des Inhaltsverzeichnisses cer Gruppe sucht mar 
Gann die zusammengebaute Einhet. 2 cer das Teil genort 
ZUR BEACHTUNG! Es konnen von einem Aggregat verschiede 
fie Ausfuhrungen vornancen sein. Wenn man au! der Sildseite 
as Teil und damit dessen Posinonsnummer ge'unden hat. gen 
man zu derselten Positionsnummer aut der entsprechenger 
Textseite uber, wo sich die Angaben fur oie Bestellung des be- 
tteffenden Teiles betinden. Wenn ledighich die Ersatzteinumme! 
Dekannt ist. aber weitere Daten fur cie Bestellung erforderlich 
sind, Dedient man sich des Nummernregisters Wenn mar oie 
Ersaizielinummer im Register gefuncen hat, ermalt man aut der 
selben Zeile eiren Hinweis aut eine bestimmte Gruppe. Seite 
Lund Mikrotilm-Keordinate. Der Hinweis esient sich aut aie Text 
seite, aut oer cie Ersaiztellnummer ir der Spalte .Grsatztei! 
nummer” zu finden ist. Au! derselbe Zeile mt der Ersatzietl 
nummer sind die Ubrigen Daten fur die Bestellung zu finaen 
Durch Gas Verfahren. von der Positionsnumme: ces gesuchter 
Tells 2u derselben Positionsnummer au! cer entgegencesetzten 
Bildseite uderzugenen. erhalt man Bescteia ube" cie Anoringung 
es Tells sowie dessen Funkton in der 2usammengedauter 
Einneit 
Was man wissenmuss ber die Textseite 

Die Texiserte ist in gine Anzan! Spaiten mii cen tolgence 
Bezeichrungen aufgereit: 1. Pos" Die Positiorsnummer ist die 
Yerbindung zwischen der Besteliangabe eines Teils aut cer 
Taxiseite und em Teil selbet aut der Bildeeite. 2. Antal” (An 
ahi) Hier ist die Anzahl eines bestimmten Tels innerhalb der 
‘nachstncheren Einneit angegeben. Wenn es sich um Ronre 
oder Schlauche handett, die pro Lautmeter vorratig sind. ist oie 
Bezeichnung wie folgt angegeben: Ab 1-99 mm .SQMM" und ab 
100 mm unc daruber hinaus 100°. Wenn solcne Ronre oder 
Schlaucne von derselben Abmessung au! mehveren Stellen in- 
ermal derselben Instaliationsgruppe (Bildabschnitt) vorkom 
men, wird aut die Abbiidung hingewiesen, wo oie Lange un 
mittelbar nach er Positionsnummer in Klammern argegeben 
‘st. 3. Det ne” Die Ersatzteiinummer ist Dei de" BSesiellung ur 
gekurzt zu verwenden. ¢. .Bendmning” (Bezeicnnung) In dieser 
Spalte wird die Sezeichnung. die bei der Bestellung zu verwen- 
den ist, angegeden. Die Bezeichnungen sind sowohl sn sehwe- 
discher als aucn in englischer Sprache angegeben. Wenn ein 
bestimmies Teil in einer nOheren zusammengesetzten Einheit 
fenthalten ist, st die Bezeinnung des Teils nach rechts verscho- 
ben. und zwar im Verhalinis 2u der Bezeichrung det zusam 
mengesetzten Einheit. Beim Kaut der zusammengesetzten Ein- 
heit werden aucn die Tele, die im Vernaltnis zu Get zusammen- 
gesetzien Einnet nach rechts verschoten sinc, mitgeelert. 5 
Sats” (Satz) Die Ziffern 1-4 in dieser Spaite geben den Lager. 
naltungsgrad des jeweligen Ersatzteiles an. Die Ziffer 1 be 


zeichnet den héchsten Lagerhalturgsgrad, &.h, dess dieses Er- 
‘atzteil in erster Linie aut Lager zu halten ist. Der Wichtigxeits- 
gfad sinkt mit jeder Zani bis aut 4 herab, Nicht Klassifirierte 
Teile sollter nur aut Lager gehalten werden, wenn der Verbrauch 
innerhalb ces Verkautsbereichs wirklich statistisch feststent 
8 = Wid nicht separat over als Ersatzteil verkaut, O = Stan- 
dard-Einzetieile (Senrauben, Muttern. Scheiden). die aut Lager zu 
alten sind, Mit .0” gekennzeicnnete Teile sind unter Lager 
halungsgrad 1 einzuoranen.S — Einzelteise, die zum Repareiur 
satz gehbren. Solcre Einzeltelle sind leciglich in Ausnahme- 
falle getrennt aut Lager zu halten. Wo dies méglicn war, ist die 
komplette Nummer der Sitze in den Abechnitt oder die Gruppe 
eingeflinrt worden. wo sie ihren konstruktven Platz hat, Wenn 
es nicht méglich war. die Teile eines Repsratursatzes direkt im 
Tex: zu erwahnen, ist die Komplete Nummer des Satzes am 
Ende jedes Textabschnittes angegeben worden. Nimmt man Der 
Spielsweise Gruppe 6 ..Vorderachse, Lenkung” une sucrt oie 
Einzelteile 2um Ausiausch von Achsschenkeloolzen, finget man 
ass die Ersatzteilrummer des Bolzens me einem .S gecenn- 
Zeichnet ist. Der Satz ist Gann meistens als ubergeoranete 
Kompletteinneit zu fingen, In Ausnanmefalien ist der Satz am 
Ende des gleichen Text- und Bildabschnittes angegeben werden 
6. .Anmirkning” (Anmerkung) Ausser den Seitenhnweisen ent- 
halt diese Spaite erklarence Angaben verschiedener Art. Eine 
:n eraser Spalte mit diner Kammer umgebene Ereatztelinummer 
gibt an, dass Gas Teil curch eine nebenstenende Nummer in 
der Ersatzteil-Nummernspalte erseizt worcen ist. Dieser Ersatz 
bezient sich nur aut den betreffenden Katalog und die Posi- 
tionsnummer. Anmerkungen. die io der Spalte fur Anmerkungen 
keinen Platz haben. sing in dieser Spalte lt folgendem Bespie! 
gekennzeichnet worden: 1. 2, 3) usw. Diese Vermerkzitfern be- 
ginnen mit Nr. 1 in jeder Kataloggruppe und stehen als Fussno- 
ten am Ende jeden Abschnits. In en Fussnoten stehen oie Ver 
merce aut schwediscn, englisch. frangosich, ceutscn und spa 
hiscn. Ein x” am linken Rand Ge! Texisete markiert, wo eine 
Anderung beim letzien Sestenwechse! durchgefunrt worden ist. 
‘Was man wissen muss iiber die Bildseite 

‘Die Abbilsungen der Bildseite bestehen zum gréseten Teil aus 
Perspektivzeichnungen. In einigen Fallen werden Pian- unc Sek: 
tionsbilder von der Zeichnungsunterlage verwendet. Das Siuten- 
verschiebungsprinzip. siehe Textseite. Punk! 4. kann man auch in 
Gieser Abbildung feststellen. und zwar weil die Positionsnum- 
mer eines kompletten Teils mit einer Klammer die Nummer cer 
Unterteiiung schliesst. Komplette Einneten werden aucn mit er 
em Ring un die Positionsnummer markiert 
Was man wissen muss iiber das Register 

Die .Register’-Gruppe ist in 2 Untergruppen autgeteitt. une 
awa .Nusimernregster” und .Aeparatursatze . ote niet je fur 
sich behancelt wercen solien. 


ernragieter set in Tabellentorm autgestelit uae in 
Spalten auigeteilt .Det ar” = Ersatzteslnummer, .Grupe 

= Gruppe..Sida” = Seiteund ficne-koorainat” = Mikrofiim- 
Koordinate. Das Nummernregister kommt besoncers dann 2ur 
Anwendung wena man lediglich die Ersatztelinummer kennt 
aber cie ubrigen Bestelidaten wissen mochte. Um eine bestmmie. 
Nummer im Fegiste’ 2U fincen, sucht man in cer Spaite .Oet ar 
Die Ersatzteiinummern sind in Nummernfolge autgestellt Au! der- 
selten Zeile mit der Ersatzteilnummern findet man auch einen 
Hinweis aut cie Gruspe unc Seite oaer cie Mikrofiim-Koorsinate. 
wo gas betrertenge Teil in seinem Cusammennang 2u finden ist. 
In cen Fallen, wo ein Teil aut menreren Stellen im Katalog vor- 
kommt, wire die Ersatzieilrummer lediglich einmal gescnrieben 
una aamtlione vorkemmence Grupgen- und Seitennummern 2.6. 
Mikrofilm-Koorainaten danach ausgeschrieben. Wenn ein Teil 
metrmals aut einer Seite vorkommt, werden Ersatzteilnunmer 
Gruspe, Sete und Mikrofilm-Koordinate leaiglicn eifmal ausae- 
schrieben 

Reeparatursitze: 

-Reparatursatze” ist ce’ Teil vom Register, aus dem ner- 
vorgent. welche Ersatzteilsatze in cen in diesem Katalog benan- 
elten Wagentypen vorkommen. Um leichter die Reparatursaize 
identifizieren zu konnen. ist die Gruppe ilustriert worden. Um 
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‘der die zum Setz gehérenden Teile Auskunft 2u bekommen. 
verweisen wir auf den separaten Katalog Uber Reparations: 
‘Abkiirzungen mit Erliuterungen 
Exlduterungen 

Durch Platzmangel bei der Ubereetzurg der Anmerkungen in 
vier Sprachen in Form von Abkurzungen haben wir eine Zusam- 
mentassung. bezeichnet .Abkurzungen’ (siehe Seite 4). einge- 
funet. Diese Abkirzungen. die fir siimtiche Spracnen gelten 
werden somit nicht Ubersetzt. Sie sind alphabetisch aufgeteilt 

‘Ausgang von der schwecischen Sprache. Sogenannte 

Normbezeichnungen wie Fahrgestell-Nr.. Motor-Nr... Karosserie- 
Nr. usw. sind. we folgende Bespiele zeigen. verwendet wor- 
en, 
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| ae CH 129980 EXCL 129801 - 129809 
1 L___ausser Fatrgesteitir. 129901-129903 
bis eingehl. Fahrgestellnr. 120000 
Modelibezeichaung 
8208 (498250) Mo - 6758 
bis einschi, Motor-Nr.(Herstellungs-Nr.) 86758 
Pi itor, Exsatzteiinummer 
Motor. Typenbezeichnung 
144 KAROSS 118300 - (CHOMKR 118000-) 
‘ab FanegestellsNr.stwa 118000 
; ab Karosserie-Nr. 118300 
Movetipezeichnurg 
2100 Mo 22429- INCL 22926 - 22996 
abMotor-Nr. 22428 
Motor. Typenbezeichnung 
R50 (395415) 
bis einschi. Getriebe (Hersteliungs-Nr,) 385 
Lb erribe. ersatztetinummer 
Gerriede, typenbezeichnurg 


' Kodeschidsse! Typenbezeichnungen 
Beispiel 
re85 | -4eT 
NB 88 


i LL stotor mit rurbet 
Radstand in Derimeter 
Fahraeuggrésse im Verhanis zu den ubrigen Fanrzeugen 
Konstrutionsperiode 
Dreiacnser? 


Frontlenker bzw. Haubenaustnung 


‘Nicht beim Fahrzeug ohne Turbo. 
Nicht bei Zweiachsern. 


‘Kataloganderungen 

Aut der Ruckseite der Titelseite ist eine Seite, bezeichnet 
-Eingetunrte Anderungen” eingeheftet. Diese Seite ist hinzuge- 
Kommen. damit Sie teicnter Kontroliieren konten. dass sdmt- 
liche Ancerungssatze in den Katalog eingehettet sing, 

‘Jedem Anderungssatz wird ein Verzeichnis iber Seiten. die 
eu hinzugekommen oder auszueortieren sind, mitgolistert. In 
ciesem Verzeictnis ist auch die Nummer des Anderungssatze 
angegeben. 


never & 
Leone 
Sida Gropp. Kataloganweisungen cect 1 
4 i 
| Page Group Issue 
\ Blatttederung MUF init Luttvorwirmung ! 
ERF erlorderlicne Anzan! | MTRE Litter mit Thermostatregelung 1 
ete = usw. mit Gewschtverteiler. f 
EXCL "= ausschlieflich | MARKT = gekennzeichnet mit 
sors mS Reema 
ee ane, Sedans © 
fess eet 22 Serer Semeth acait 
| HSTA = Rechtslenkung, Australien sBR = fur allgemeine Markte 
2 oes Tee 
a enema Seat 
mre Ws Srecnn = : Eee 
KMPL = kompiett ' stoo = Standardabmessung 
L = Liter. Linge ‘SVART = schwarz ‘ 
uy = langes Fahrerhaus + seiten i 
ws Sime g = oem 
eS ee aces 
Busy cinta HES oreo 
METERVARA = Meterware VAD = ohne eutomatischem Einstelihebel I 
MF = mit Frischiuttaniage UAR = ohne Ausputfreiniger ' 
wre = mit Flitenplate-verstarkten Rahmen ucomeu = cht fir Kimaaniage vorbereitet ! 


SS Reservdelskatalog 
Parts catalogue 

TUtgava Kataloganweisungen ‘Grupp_ ‘Sida 
| 6 

| issue Group Page 
: - 
luo deeds 
| Ubrs = She Zupvorrontng ie Autoper 
| Ups = ohne Autgleioperre 
‘Yer = She een eneizes Ruckterster 
‘Ue = Sine Fincnbtseverstrkien Ruben! 
| Ges «ohne vorgerenStobcumpser : 
‘Gor = Sine gunninenizueatecern 

on 2 Sine tanaoronavestt ! 
Ok = ohne Nevenertied ! 
rr She Klmeterzaner 
ry = Sine gertuschatmptenoes Luntner | 
ote T She Lotworwarmuny ' 
uw F Shne Brematrtiregier 
red 1 Site Rommernncrtcbeteuentng 
"One chee natenvorgetege 
"Geos T Shoe peative Kurbetgentusenitung 
Una = She nucklorung tr abgase 

us =F Shne Sevotentung 
| Usa 2 OSe 

ose 1 Se senutztinger 
‘sr > ohne cat 
‘On T ohne Dachkianpe 
| Ore = Cater onne Trermostatregetung : 
‘ow 2 SGhneauuaaneong 

"UWV4.cer" —& Ubereetzungoverhatns ' 
wv ohne etzung i 
ta I itputantnge ohne Wassermaniet | 
veo Sane Sewicheverele 

v 2 Mee ne 

Yaru T Warenrarsponer ! 
‘Ve T hurturPanrzeige beivowo Europa! 

Naamlaze Vernootschap gebaet™ 

| VFH = Fahrzeuge fiir Rechtsverkenr 

Ma = Pattenge tor invent 

va 1 Clonyeranache Bremee 

vr 2 we 

ver ee : 
Ve = ‘Schaivenwincer, eek 

vn = Scheivenvisener Duckiut 

vw T Scheiverwiscner Unteraruck 

vn = Sireoe ' 
Ps at 
So = Coarse i 


Ss 


i bea Instrucciones concernientes al catélogo Grupp. Sida 1 
Issue Group Page 
Indice 


Estructura de! catéiogo 
Empleo del catélogo 
Lo que debe saderse acerca ce 
La pagina ge texto 
G2 pagina ilustraca 
Elingice 
Abreviaciones con explicaciones 
Expiicaciones 
Abreviaciones: 
Lave de cécigo, cesignaciones de 190 
Moditicaciones introduciaas en e! catalogs 


Estructura del catalog 

El catdlogo estd cividido en los grupos que se desprenden de 
la noja de registro. Al comienzo de cada grupo existe un indice. 
Al final Ge! eatdlogo se encuentra un registro numérico y una 
‘especiticacién de los empaques por juegos. La hoja de registro, 
los ingices y la especiticacién sobre los empaques por juego 
se hallan impresas en cinco idiomas (sueco, inglés, frances, 
aleman y espandi). 
Empleo del catalogo 

Si se desea saber dénde un detalle se encuentra colocace y 
cual es su numero de detalle, etc. se busca el grupo al cual el 
detalle pertenece. Con la ayuda del indice del grupo, se busca 
luego la unidad completa ce Ia cual el cetalle forma parte. 
NOTA! Pueden existic distintas variantes de un mismo grupo, 
Una vez que se ha localizado el detalle en la pagina ilustrada 
y Consecuentemente el nimero de posicisn de! detalle, se busca 
‘el numero de posicion en ia pagina ce texto correspondiente, 
onde se obtienen las informaciones necesarias para el pe- 
Gido del cetalle. Si Unicamente se conoce el numero de un 
Getalle y se desea saber los restantes para su pedido, se emplea 
€t registro numérico. Una vez que se ha encontraco el nro. ce de- 
talle en el registro, se localiza en la misma linea el grupo 
pagina y las coordenacas ce microfilm donde se encuentra el 
Getalle en cuestion. La referencia nos lleva a is pagina ce texto 
en Ia cual el numero de cetalle se encuentra en ia columna 

Numero ce deralle” En el mismo rengion que el numero de oe 
talle se encuentran las informaciones necesarias para su pe- 
ido. Buscéndose e! numero de posicion de cetalle en la pé- 
gina ilustrada opuestra, se sabe la ubicacién cel cetalie como 
_asimismo su funcién en el grupo cual pertenece 
Lo que se debe saber reterente a la pagina de texto 

La pagina de texto esté dividida en un cierto nimero de co- 
lumnas, denominadas de Ia siguiente manera; 1. “Pos” El nu- 
mero Ge posicién constituye la relacidn entre los datos ae pedido 
¥ un cetalle en la pagina de texto y el detalie propiamente dicho 
en la pégina ilustrada, 2. “Antal” (Cantidad) Aqui se indica la 
Cantidad Ge un detalle ceterminado que entra en Ia unidad inme- 
Giata superior. Las piezas 0 detalles que tenemos en stock por 
longituc como ser tub0s. mangueras. etc.. se indican de fa si- 
guiente manera: De 1 a 99 milimetros 93 mm” y 8 partir de 100 
milimetros "100". Si existen tudos © mangueras de la misma 
Gemensisn en distintos lugares en un mismo grupo de instalacién 
(véase fig). hacemos referencia a la tig. donde la longitud es 
indicada entre paréntesis en combinacion con el numero de Do- 
sicién. 3. “Det nr" (nro, de detalle) El numero de detalle debe 
‘ser empleaco en forma completa al formularse drdenes de pe- 
ido. 4, “Bendmning™ (Oenominacién) En esta columna se 
indice 1a denominacién que Gebe emplearse para los detalles 
al formularse érdenes de pedidos. Las denominaciones estén 
indicadas en sueco y en inglés. Si un cierto detalle forma parte 
de una unidac completa, la Genominacién del detalle esta des- 
plazada hacia la derecha en relacién a la denominacién cel 
‘grupo completo. Al comprarse el grupo completo, los cetalles 
Que se encuentran desplazados hacia la derecha forman pane 
Get suministro. 5.“ Sats 
na de fuegos inaican I 
respondiente. La 
cual 


{juego} Las cifras 1 a ¢ en la colum- 


baja correlativamente hasta 4. Las piezas no clasificadas deben 
Unicamente tenerse en stock si se ha comprobado que en cierto 
Gistrite existe consumo de Ia pieza mencionada, 8 = Indica 
que el cetalle no se vende separado 0 como repuesto. O = 
Piezas standard (tornillos. tuercas, arandelas) que deben ser 
tenidas en stock, Las piezas marcadas con O pertenecen a la 
magnitud de stock 1. S = Indica que la pieza forma parte de 
un juego ce reparaciones. Estas piezas ceden ser mantenicas 
fen stock por separado tan sdlo en casos excepcionales. En los 
casos en que ha sido posible, hemos sefialado el nimero com- 
pleto de los juegos en la seccién o grupo donde tienen su sitio 
constructive. En los casos donde no ha sido posible incicar un 
juego de reparacion con sus piezas correspondientes direc- 
tamente en texto, nemos incluido e! numero completo del juego 
al final det texto. Si por ejemplo miramos en el grupo 6 ee 
delantero. direccién y Duscamos las piezas necesarias para el 
cambio del perno pivote. descubriremos que ei nimero de ce- 
talle cel pernc pivote esta marcato con una "S”. El juego se 
‘encuentra entonces generalmente como unidad completa ce 
mas importancia. En casos excepcionales esta na sido también 
inclviea al hral cel texto 0 04 

(Observaciones) Ademas de las referencias de paginas. esta 
columna contiene datos informativos de distintas clases. Un 
ndmero de cetalle en esta columna que esta sefalaco con una 
llave, indica que pieza ha sido sustituica por el nimero en la 
columna cel numero de Getalie. Este reemplazo rige Unicamen- 
te para el catdlogo y la posicién corresponciente, Las obser 
vaciones que por razones de espacio no pueden ser anctadas 
en Ia columna de observaciones. han sido marcadas en esa 
columna de acuerdo al siguiente ejempic: 1, 2. 3) etc. Estas 
citras de limaca empiezan con el numero 1 dentro de caca 
Grupo ce! catdlogo y se encuentran come notas de pie de pa- 
gina al final de cada seccidn. En las notas de pie se escriden 
las observaciones en sueco. inglés, frances, aleman y espatol 
Une °X" en el margen izquierdo de la noja de texto marca 
donde se ha realizado la modificacion en e! uitimo cambio de 
paginas 

Lo que debe saberse acerca de la pagina con ilustraciones 

Las \lustraciones consisten generaimente en cibuios en per- 
spectiva. En ciertos casos se emplean pianos y figuras de sec- 
Clones. El principio del-desplazamiento. véase Ia pagina de 
texto, punto 4, puede tambien ser cescubierto en la figura ya que 
‘el numero de posicién oe la unidac completa abarca los de- 
talles componentes por mecio de una llave. Una unidad completa 
se marca tambien con un hilo alrededor del numero ce posi 
cidn, 

Lo que'se debe saber acerca del registro 

El grupo “registro” esta dividido en dos sudgrupos. es decir 
registr6 altabético”. indice numérico” y juego de repara: 
clones. los cuales a continuacién son tratados por separado, 
Indice numérico 

El indice numérico esta realizado en forma de tabla y se na 
Gividido en columnas: “Det nr”. “Grupp”. “Sica” y “iene 
koordinat” ("Nro. de detalle”. “Grupo”. “Pagina” y “coorcen 
as de microfilm”) Para encontrase un nomero ceterminadc en 
el ingice. se Dusca la columna “Nr, ce detalle’. Los numeros de 
detalie estan anotados en orden numerico. En el mismo rengion 
que el numero ce detalle se encuentra la reterencia al grupo y 
Ja pagina en el catalogo 0 las coordenacas de microtilm en las 
que e! detalle esta ilustraco con el componente correspondiente, 
En los casos en que un detalle existe en varios lugares cel 
catélogo. se escrive el nimero ce celalle tan solo una vez 
anotandose luego toves los numeros de grupo. pagina o coor 
denadas de microfilm. Si un cetalle exisie varias veces en ia 
misma pagina, se anota el nro. ce detaile, ei grupo, 12 pagina 
y las coordenadas ge microfilm solamente una vez 
Juego de reparaciones, 

Los juego de reparaciones” es la parte del indice que nos 
dice cuales son los juegos de piezas de reparaciones que existen 
para el modelo, por Ios modelos ce vehiculos 2 los cuales se 
retiere e! catalogo. Para poder identificar mas taciimente los 
juegos de reparaciones. se han ilustrado los grupos. Para la 
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‘obtencién de una informacién de las piezas que componen el 
juego. hacemos referencial en un catdlogo separado sobre el 
‘Juego de reparaciones: 


‘Abreviaciones y explicaciones 
Explicaciones 
Debido a la falta de espacio al realizarse la traduccién a 
‘cuatro idiomas de las observaciones en forma de notas. etc., 
hemos realizado una recopilacién denominaca “Abrevieciones 
(véase pag. 4). Estas abreviaciones que rigen para todos os 
idiomas por tanto no serdn traducidas. han sido colocades en 
orden allabético en base al idioma sueco, En los casos en que 
1 Notas de cardcter standard que indican por ejemplo 
‘el nero del motor. el niimero de car- 
roceria. etc.. éstas han sido preparadas de acuerdo al siguiente 
ejemplo: 
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cura ex, 28801 Ta0mNe 
ema 250) Mo-738 

ue KAROss 18500 (GHOMNA e000 
270 wo 2208 Ince 2282622386 
nso (23518) 26s 


lave de cédigo, designaciones de tipo 


Ejemplo: 


Faas 
NBBB 


aat 


= 


Motor con turbocompresor? 
Distancia entre ejes en decimetros 


exclusive cnasis nimeros 129901—129903 
hasta el chasis nro, 129999 


designacién de modelo 


hasta el motor nro. (nro. de tabricacién) 86758 
motor. nro. de det. 


motor. designacién de tipo 


2 partir del chasis aro, 118090 
2 partir de la carroceria nro. 118300 


designacién de mocelo 


¥ 10s motores nro, 2252622396 
€ partir de! motor wo, 22429 
motor, designacién de tipo 


hasta de la caja de cambios nro. (nro. de. 
fabricacién) 365 
‘cambios nro. de det 


caja de cambios. designacién de tipo 


Tamatio del vehiculo en relacién 2 los demas veniculos 


Periodo de construcciée 
Camién de tres ejes? 
Cabina corta o cabina larga 


1) No mencionaco en los motores sin turbocompresor. 
4) No mencionaco en los camiones de dos ejes. 


\Moditicaciones introducidas en el catélogo 


‘Al dorso de la portads del catdlogo se hal 


€l titulo “Modi 


ficaciones introducidas". Esta pégina se ha incluido para que 


‘sea posible mantener el catélogo 
os juegos de mositicaciones sean colocados en el cat 


Gia, controlandose que todos 


1090. 
Con cada juego de modificaciones se adjunia una especiti- 
cacién sobre las hojas eliminadas y las nuevas. En esta expe- 


cilicacién se indica tambi 


én. 


‘el numero de juego de modifica: 
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A = amoerio wes = con amoriguadores delanteros 
aur = iterative | bor = on fuella da goma 
ANTKUGGAR = ndmero de cientes MHA = con mando manval 
8 = ancto mK = contoma de fuerza 
BAS = versién base MKMA = rovisto de contador de auilémetros 
BLA = aul | MUD Eon tre ge aire sitenciador 
BUF = suspensién por ballestas ‘MLE {20n precelentamiento de! aire ' 
CAN = Canaca Mev con vélvula de treno sensible a la carga 
Gricxxxx = hasta el cnasis nro nant mitmevos 
CH XXX = a partir del chasis nro wie on velecimetro mecénico 
ry = MNB on iluminacién ge placas 
DETSESICA ——Gotalles componentes, vease pig MINR ton redvetor de cube 
DI = dismetro, interior MO-XXEXX. hasta el motor nro. 
LAM = MO XXXXX- = 2 partir det motor no. 
NG = MPOS = con ventilacién ce cérter postiva 
bus = ballesta sin muelle ce goma ‘MRA = con tubo de retome para los gases 
BR = sistema de trenos, marcado inglés de escave 
eC = Paraveniculss @ los paises cela CEE | MS = con senodireccisn 
eH = conruedas ce rayo MSF on salpicaderos, delanteros 
ELAM = morodisco ‘vst con eamisa para el fitro de aire 
ENG = ballesta simple con muetie de goma MTB con puente trasero oe dos velocidades 
Ene = cenidad necesaria, ongitud necesaria etc | MTL con techo corredizo 
ERS AV = reemplazade por MTRF on ventiladortermostaticamente regulaco 
et = text ingles MT con ealetaccién adicional 
Ere = stestera tay con ealetactor 
EXCL = exclusive VA con multiple de escape con camisa de 
FAs (BAS) = Fanvorit. Versién base agua 
FoR = sistema de frenos, marcado i Mvro = con distribuidor de peso 
Fe = resorte refoczado | MARKT = marcace 
FFA = je delantero acelartado UNE ventilador standard 
FS = para cocnes con asiéntos NFA i delantero ee udicacion normal 
Selanteros indiviguales, NR numero 
T = presign eje delantero en tonsiacas NT techo de altura rormal 
GRA = ors oBF fiteo de aire en bafio de aceite 
gut = Smeritio omKR alrededor del aro. 
cv = conpalanca de camaios ene! piso RAD bomba e inyecciéntipoetementosen lines 
4 = serecha ' ROR Domba ce inyeccién de tipo rotatvo 
HB = distancia entre ejes ROT indice de octano (metodo Research) 
HME = velocimetrocon registrador de viajes RV on palanca de cambios Dajo al volante 
HS = para coches con asiento delantero enterizo’ ROD rojo 
HST = direccién ala serena Ss forma parte del empaque por juego | 
HSTA = direccion aia derecna, Australia "SEMA corres ce Seguridad con rodillos ; 
STB direccién aia izquierda, Inglaterra SBN trenos tipo sueco para los Paises Bajos | 
HT = techo elevado SBR sistema de renos. mercado general | 
fur = velacimevrosin registracor ce viajes seun Correa ge segurisad sin roaiios ! 
HV = camioneta rural 'SEGRUPP = vease grupo t 
HYTT-XXXKX = hasta la cabina nro. SEPOS ‘ease posicién ! 
HYTT XXX a partir de in eabina nro. SE SIDA vease pig. 
Ince = incusve ‘SENUTF = produccién posterior ' 
KAROSS-XXXXX = hasta la carroceria nro ‘SH = con ruedas de dsco 
KAROSS XKXXX- = a partir de ia carroceria nro, SM = mmercado sveco 
Kr = cana cons SPEC UTF = sjecucien especial 
KM = kilémetro | gpv Ya 
KMPL = completo ist = cade uno 
OMB, = combinacién de tapizado sto = version stancara 
t litos, longitua STDD = dimension standard 
LAGERFORES EJ = notenemosen stock como siezade | SV turgen 
repueston ‘SVART = negro 
uy cabina larga sve = furgén, ventanilia laterales 
Ue = filtro de aire, elemento de! pape! ‘sve = furgén, sin ventanilias 
uF = consuspensién neumatica svt texto sueco 
ma = contreno agases de escape ‘78 = trenos de aire comprimico 
MAC = con acondicionamiento de aire = vestiladoe tropical 
MAL = con palancs de ajuste automstica THe = frenos hidréulices a aire comprimido 
Mar = con purificador de gases Ge escape TIOUTE = produccion anterior 
MCOMBU = preparado para acondicionamiento 4 ws = espesor 
MDFS = con engancre para semirremolave Tum pulgads 
Mos - un = Sin trenos a gases de escape 
MEB = con puentetrasero de recuccién simple ac. = Sin acondicionamiento de aire 
MER = con luna trasera eléctricamente calentada : UAJ = sin palanca de ajuste auiomatice 
METERVARA = arficulos por metro ' = sin purficador de gases de escape 
Me = or sistems aire fresco. de caletaccién | UCOMBU = no preparado para aconcicionamiento 
MFP = bastidor reforzado con Flitcnpiate ' 


e aire 


& Reserdeltataog 
Pare catogee 

‘ Instrucciones concernientes al catalogo Grupp_ Sida 

i 5 1b 

ro 1 ian 

ie = Ieee ae nec 

vi 7 Snide 

ey 2 LOSES, Settee ce 

wes Satin Se ose 

vs Serrcetenien 
wens 

vs = ESlaacin 

re 2 REE anne 

vst 1 Stites are 

in = Soametnet 

Sean tea 

x 2 Sr tecin 

fo > Senusret 

y 2 

WONT TRRSSDNE Scns 
ieee ote teaman ves 
Sie 

vm = heparan rae 

we peatceeterte rth 

wre 1 ieee ee 

ve en 

we 2 Seen 

a 2 RSE Se 

ww ciety 

rok 

oD = sobredimensién 


